[image: image1.jpg]14. Méret- és bedllitasi tablazat

Méret- és bedllitasi adatok

Motor
12N 128 BN 138 165 18E
Hengerszém 4 4 4 4 4 4
Furat mm 79 79 750 750 80 8438
Loket mm 61 51 734 734 795 79
Lokenériogat
tényleges em? 1196 1196 1297 1267 1598 1796
& német addforma
szeint om? 1187 1187 1281 1281 1587 1771
Motorteliesitmény KW 39 44 44 55 50 845
DN PS [LE] 53 60 60 75 90 115
Fordulatszam min! 5400 5800 5800 5800 5800 5800
Max forgatényomaték
DIN N 82 88 94 101 126 151
Fordulatszam min’! 3500 3000-  3400-  3800-  3800- 4800
) 3600 9800 4600 4200

Siritési viszony 78 9.0 8.2 92 92 95
Uzemanyagszikséglet

ROZ 91 98 91 98 98 8

Moz 82 88 82 88 88 88
(MOZ = motoroktanszam)
Uzemanyagiogyasztés
Limousine:
Vérosi forgalom 1 98 94 98 94 97 10,1
90 kmvh esetén | 62 58 64 50 6.0 57
120 kmvh esetén i 89 81 87 8.1 83 76
Uzemanyagfogyaszids
Caravan
varosi forgalom [ 10 94 98 94 97 -
90 knvh esetén 1 69 60 66 6.1 6.1 -
120 kmih esetén 1 97 85 52 83 85 -
Olajfogyasztés

v1ookm 0075 0075 0075 0075 0075
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min

automata vaits estén
min

Megengedett legnagyobb
fordulatszam.

révid ideig min
tartésan min

Szelepelrendezés

Gytitasi sorrend

A hajidkarcsapok megen-
gedett ovalitésa

Afdtengely- és hajté-
karcsapagycsapok megen-
gedett kipformaja

A k626ps6 f6csapagycsapok
megengedett kérforgaselts-
rése a végesapagyak fel-
vételekor

Megengedett sikiutdseltérések
a hatsd csapagycsapon
Fétengely hosszanti

hézag

Foosapagyhézag
Hajtékarcsapagyhézag
Hajtokar hosszhézag

A hajtékarok megengedett
silyklénbségei
Megengedett oldalités
Indit6fogaskoszori/
Lenditokerék

Hajtékarok

Sulycsoportok kék
piros
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[image: image3.jpg]Fétengely-koszortilési méretek OHV-motor

Fétengelycsapagycsap
Atmérs

1 mm
2.43 mm
Szélesség: vezetd-
csapégy (2) mm
Hajtékarcsapagycsap:
Atmérs mm
Szélesség mm

Hajtdkarszélesség  mm

Fétengelycsapagycsap 1.-5.

Atmérs mm
Szélesség mm
Hajtékarcsapagycsap
Atmérs. mm
Szélesség mm
Hajtékarszélesség mm

Kivalasztésillesztés
Csapagycsészék mm

Motor 12N, 128

Hengerturat és hozzd
tartoz6 dugattydatmérs.

Talméretes nagysag

Normél

53,997-54,010
54,007-54,020

29,00029,052

44,971-44,987
23,000-23,080
22,838-22,980
Fotengely-koszoriilési méretek OHC-motor

54,972-54,985
26,000-26,052

42,971-42,987

Also mérethatar
025
53,747-53,760
53,757-53,770

29,200-29,252
44,721-44,737

23,000-23,080
22,838-22,890

54,722:54,73
26,200-26,25

42,721-42,737

Als6 mérethatér
0,50
53,497-53,510
53,507-53,520

29,400-29,452
44,471-44,487

23,200-23,280
23,038-23,090

54,472-54,485
26,400-26,452

54,471-42,487

22,000-22,080 22,000-22,080 22,000-22,080
21,838-21,890 = %
59,000-59,0065 barna 0
59,0065-59,013 z6id 1
Irdnyszém a
forgattyGhdzra  Dugattydfenékre
78,95 mm 5 5
78,96 6 6
7897 7 7
78,98 8 8
78,99 99 99
79,00 00 00
79,01 o1 o1
79,02 02 02
79,03 03 03
79,04 04 04
79,05 05 05
79,06 06 06
79,07 o7 07
79,08 08 08
79,09 09 09
7910 1 1
79,47 79,47 7405
7948 7948 8+05
79.49 79,49 9+05
7950 7950 0405




[image: image4.jpg][ Motor 13N, 135 Hengerfurat Hozzatartozd Irényszém a

atmers dugattyGamérs  forgattyd- Dugattyd-
hazia  fenéire
Termelési nagységok 74,95 mm 74,93 mm 5 5
7496 mm 7494 mm 6 6
7497 mm 74,95 mm 7 7
74,98 mm 74.96 mm 8 8
74,99 mm 74,97 mm 99 99
75,00 mm 74,98 mm 00 00
7501 mm 74,99 mm o1 ot
75,02 mm 75,00 mm 02 02
75,03 mm 75.01 mm 03 03
75,04 mm 75,02 mm 04 04
75,05 mm 75,03 mm 05 05
75,06 mm 75,04 mm 06 06
7507 mm 75,05 mm 07 07
75,08 mm 75,06 mm 08 08
75,09 mm 75,07 mm 09 09
75,10 mm 75,08 mm 1 1
Taméretes nagysag 75,47 mm 75,45 mm 7547 7+05
75,48 mm 75,46 mm 7546 8405
75,49 mm 75,47 mm 7547 9405
75,50 mm 75,48 mm 7548 0405
Motor 165 Hengerfurat Hozz#artozs, Irdnyszam a
atmers dugattyiétmérs  forgattyd- Dugattyd-
hazra  fenékre
79,95 mm 7993 mm 5 5
79,95 mm 79,94 mm 6 6
7997 mm 79,95 mm 7 7
79,98 mm 79,96 mm 8 8
79,99 mm 7997 mm 99 99
80,00 mm 79,08 mm 0 00
80,01 mm 79,09 mm o1 ot
80,02mm 80,00 mm 02 02
80,03 mm 80,01 mm 03 03
80,04 mm 80,02 mm 04 04
80,05 mm 80,03 mm 05 05
80,06 mm 80,04 mm 06 06
80,07 mm 80,05 mm 07 07
80,08 mm 80,06 mm 08 08
80,09 mm 80,07 mm 09 09
80,10 mm 80,08 mm 1 i
Motor 18E 84,765 mm 8474555 mm 5 5
84,775 mm 8475665 mm 6 6
84,785 mm 8476575 mm 7 7
84,795 mm 84776:85mm 8 8
84,805 mm 84786:95mm 99 99
85,815 mm 84796-805mm 00 00

85,825 mm 84,806-15 mm o1 01




[image: image5.jpg]85,835 mm 84816:25mm 02 02
85,845 mm 84826:35mm 03 03
85,855 mm 84836-45mm 04 04
85,865 mm 84846 55mm 05 05
85,875 mm 84856-65mm 06 06
85,885 mm 84866-75mm 07 07
85,895 mm 8487685mm 08 08
85905 mm 84886:95mm 09 09
85915 mm 84-896-905 mm 1 1
Hengerfurat 12N, 128 13N, 138 165, 18E
Megengedett ovalitds 0,013 mm 0,013 mm 0,013 mm
Megengedett kipossag 0013 mm 0013 mm 0,013 mm
Dugallydi a hengerbak
fels része folon 029 mm 04022
-0,18 mm 033 mm
Dugatlyd beszerelési
hézag 0-0,01 mm 0,02 mm 0,02 mm
DugaltydgyGrik Iokéshézag:
Felss és kozéps6 gyind 0,25.0,40 mm 0305 mm
Als6 gydri 0,38-1,40 mm 0,40-1,40 mm
Dugattydcsapszeg
Hosszisag 65 mm 65mm 65 mm
Atmérs 20 mm 20 mm 23 mm
Dugattyd hézag 0,0015- 0,007- 0,011-
00195 00115 0.014
Hajtokar hézag nincs. nincs. nincs
Szelepek
12N, 128, 13N, 138 168, 18E
Szératmérs:
Norméinagysag mm 7,000-7,010 7.000-7,010 7,795-7,985
0,075 tdiméretes mm 7.075-7,085 7.075-7,085 8.050-8,060
0,150 tiiméretes mm 7,150-7,160 7,1507,160 8,125,135
0,250 tdiméretes mm 7,250-7.260 7,2507,260 8,225,235
Kipufogészelepek szaratmérsje
Normél nagysag mm 6,980-6.990 6,906,990 7.957-7.970
0,075 timéretes mm 7,055-7,065 7,085-7.065 8,028,045
0,150 tiiméretes mm 71307,140 7,130-7,140 8,107-8,120
0,250 tilméretes mm 7,2307.240 7,2307,240 8,207-8,220
Szelepszarturat szivas és kipufogs
Normélnagység mm 7.025-7,045 7.030-7,050 8,000-8,017
0,075 tiiméretes mm 7.100-7,120 7,105-7,125 8,075:8,092
0,150 tiiméretes mm 7.175-7,195 7.180-7,200 8,150+
0,250 tdlméretes mm 7,275-7,295 7.280-7,300 8,250-8,267





