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Sebességvatsattételek i
1. sebességfokozat 3,636 3,636 3,636 3,636 3,545
2. sebességfokozat 2,188 2,188 2,188 2,188 2,158
3. sebességfokozat 1,429 1,429 1,429 1,429 1370
4. sebességfokozat 0,969 0,969 0,969 0,969 0971
Hatramenet 3,182 3,182 3,182 3,182 3,333
Meghajtasattétel:
Limousine 394 394 394 374 374
Caravan 418 418 384
Sebességvaltéatiételek:
1. sebességfokozat 342 342
2. sebességfokozat 1,95 195
3. sebességfokozat 195 128
4. sebességfokozat 083 089
5. sebességfokozat ot ot
Hatramenet 33 331
Meghajtasattétel 3,74 394

Differencidimi-kipgorgds csapiay
Sebességualtomd kiszerelve:
Csapagy Uj részek

Futott csapdgy
Sebességvaltomi beszerelve:
Csapégy i részek

Futott csapagy
Sebességvatomiolaj

Uj toltés

Uténiois

Tolési mennyiség

Elgfesziiltség 150-180 Nem u/sec esetén
Elfeszilltség 60-100 Nem

Eléfeszilitség 150-180 Nom u/sec esetén
Osszes terhelési nyomaték plusz 80 Nom

M 75 - Operl-katalégusszam 1940750
Mint az dj toités, vagy M 1/1
1,7 1; Otlokozatd sebességvaléma: 2,1 1

Automata sebességvaltémi

Gyarto

Megiellés
Sebességuatdmaked:

Motor 13N

Motor 135

Motor 165

Motor 18E
Szerkezeli méd
Hajtdsosszekotés az atalakit6tél
a hajtasrendszerig
Atgtelek:

1. sebességtokozal

Hydro-matic, a General Motors Corporation
diviziéja
125 THM
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3. sebességlokozat

Hétramenet
Attétel

Lanchajtés

Tengelyhajtés
Inditédtalakités
Atalakits

Jeloi6méret

KulsS &mére

13N, 138 motor jelzése

168, 18E motor jelzése

Vizsgalényomas
Kiegyensulyozatansag-
jelzések
Szabalyoze-jelzés
Lanchajtés

hajtokerék

haiott kerék

Olajszivattydcsapdgy

Lasst- és hitramenettengelykapesolo:
Betéttarosdk
Acéharcsak
Tamasztolap
Eldremenet-tengelykapcsold:
Betéttarcsak
Acéltaresak
Acéltdrcsa, hulldmos
Tamaszt6lap
Direkttengelykapcsold:
Betéttércsak
Acéltércsak
Tamaszt6lap
Sebességvatomihaz-szelepgolyé:
Szamuk
Nagysig
Fékszalagszervo
Dugattyd-jelolés, 13N, 165, 18E
motor
Dugattyd-jeldlés, 138 motor
Dugattyirugé-jelolés
Beallitas

1,60
1
2,07

1,12
333
24

95"
245 mm
FAD
FCO
56 bar

Festékvonal
148

13N, 138 motor
168, 18E motor:
13N, 138 motor: 37 fog

16S, 18E motor: 35 fog
CsapagygyGrd-ulés max. 0,5-tel mélyebb,
mint a szivattyatér-homiokfeliilet

33 tog
35 fog

R

13N, 138 motor: 3; 165, 18E motor: 4
13N, 138 motor: 3; 16, 18E motor: 4
1

6,35 mm

3

1

vilagoskék

11,2 Nm forgatnyomaték esetén a KM-

28535 sz. Opel-szerszam ablakaban egy fehér vonalnak kell

Iathaténak lennie.
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Feszit6gyard
Szin és vastagsdg

Axidlis hézag a reakciénapkerék
65 abemensdarab kbzot
Kivalasztészoritégyand reakcickerék/
szin és vastagsdg

fehér

kék

barna vagy piros
sérga

26l

-0,13461 40,33-g

rézsaszin
barna
vilagosbarna
fehér

sarga
vitdgoszold
narancssérga
nincs

Axidlis hézag a hatramenettengelykapcsoldhaz
&s a lassfokozat-gorgok-tengelykapcsologydnd

Kozott:
Nyométércsaiszam és vastagség

0,08-1,17
1

LTS

Axidlis hézag a differencialmi és a sebesség-

véltmahaz kozott:
Nyométércsaiszam és vastagsag

0,12:0,82
2

wo oo

Sapkés szeg a termoelenvmagassdgméret

részére
Bolygokerekek axidlis hézag
Bemensbolygdkészlet
Reaksisbolygokészlet
Tengelyhajtés
Kendanyag
EIsS toltési mennyiség
Uténtsitési mennyiség

524

0,24-069
0,24-0,69
0,24-063
Dexron”, tipus B.
Kb. 9,0 liter

kb. 6,3 liter

1,83-1,93
2,032,13
223233
2,63-2,73
2,632,73

227237
2,44-254
261271
278-288
2,953,05
3,12:3,22
3,293,39
3,463,56

1,00-1.20
1,42-1,52
1,84-1,94
2,262,36
2,68-2,78
3,103,20

1,60-1,70
1,70-1,80
1,80-1,90
1,90-2,00
2,00-2,10
2,10-2,20




